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Määritelmiä
ASBO (eng. Assessment Body, AsBo) on riippumattomasta turvallisuusarvioinnista 
vastaava laitos, joka laatii arvion siitä, että täyttääkö järjestelmä asianmukaisesti sille 
asetetut turvallisuusvaatimukset.

Järjestelmän määrittely on YTM-asetuksen mukaisen riskienarviointiprosessin 
ensimmäinen vaihe. Järjestelmän määrityksessä tulee ottaa huomioon vähintään seuraavat 
seikat:

a) järjestelmän tavoite (käyttötarkoitus)

b) järjestelmän toiminnot ja tapauksen mukaan osatekijät (mukaan lukien esim. 
inhimilliset, tekniset ja toiminnalliset osatekijät)

c) järjestelmän rajat, mukaan lukien muut vuorovaikutuksessa olevat järjestelmät

d) fyysiset (eli vuorovaikutuksessa olevat järjestelmät) ja toiminnalliset (eli 
toiminnallinen panos ja tuotos) rajapinnat

e) järjestelmäympäristö (esim. energia- ja lämpövirta, iskut, värähtelyt, 
sähkömagneettiset häiriöt, operatiivinen käyttö)

f) olemassa olevat turvallisuustoimenpiteet ja tarvittavan iteroinnin jälkeen, 
riskienarviointiprosessissa yksilöityjen turvallisuusvaatimusten määrittely

g) oletukset, jotka määrittävät riskinarvioinnin rajat.

Järjestelmän määrittelyä on kuvattu myös Väyläviraston ohjeessa ”YTM-asetuksen 
mukainen riskienhallinta rautatiejärjestelmässä” (VO 52/2020).

NOBO (engl. Notified Body, NoBo) on ilmoitettu laitos, jonka tehtävänä on EY-tarkastuksella 
varmistaa, että rakenteellinen osajärjestelmä on direktiivin ja rautatielain sekä sitä koskevien 
yhteentoimivuuden teknisten eritelmien vaatimusten mukainen.

Osajärjestelmä CCS (ohjaus, hallinta ja merkinanto-osajärjestelmä OHM, engl. Control 
Command and Signalling Subsystem) käsittää kaikki ratalaitteet, joita tarvitaan 
varmistamaan verkossa luvallisesti liikkuvien junien turvallisuus, ohjaus ja valvonta.

Osajärjestelmä ENE (energiaosajärjestelmä ENE, engl. Energy Subsystem) käsittää 
sähköistysjärjestelmän ja ilmajohdot sekä sähkönkulutuksen mittausjärjestelmän 
ratalaitteiston.

Osajärjestelmä INF (infrastruktuuriosajärjestelmä INS, engl. Infrastructure Subsystem) 
käsittää raiteet, vaihteet, tekniset rakenteet (sillat), asemien perusrakenteet (laiturit, 
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kulkuyhteydet, mukaan lukien liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet jne.), sekä turva- ja 
suojalaitteet. 

Osajärjestelmä OPE (käyttötoiminta ja liikenteenhallinta, engl. Operation and traffic 
management) on toiminnallisin perustein jaettu osajärjestelmä, joka käsittää menettelyt ja 
niihin liittyvät laitteet, joiden avulla voidaan varmistaa eri rakenteellisten osajärjestelmien 
käyttö. 

Rataosuus on kussakin tilanteessa määritetty osa rataa.

Riskienarviointi on systemaattinen menetelmä, jossa tunnistetaan tai päivitetään vaaroja 
ja arvioidaan niiden esiintymisen todennäköisyyttä ja seurauksien vakavuutta sekä 
määritetään riskienhallintatoimenpiteet ja vastuuhenkilöt riskin poistamiseksi tai 
pienentämiseksi.

Riskienhallinta on kokonaisnäkemys riskeistä ja niiden merkityksestä sekä toimenpiteistä 
riskien poistamiseksi tai pienentämisestä. Riskienhallintaan kuuluu osana riskienarviointi.

Vaararekisteri on asiakirja, johon on kirjattu viitetietoineen havaitut vaarat ja niihin liittyvät 
toimenpiteet, vaarojen alkuperä ja viittaus organisaatioon, joiden vastuulle niiden hallinta 
kuuluu.

YTM-asetus on riskienhallintaa koskeva yhteinen turvallisuusmenetelmä, josta on annettu 
Euroopan Komission asetus (EU) 402/2013.
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1 Johdanto

1.1 Yleistä hankkeesta

 

1.2 YTM-riskienhallinnan lähtökohtia

[Tässä luvussa kuvataan, mitä Digiradan toteutushankkeita on samanaikaisesti käynnissä. 
Kerrotaan, mistä Digiradan toteutusprojekteista tulee lähtötieto käynnissä olevalle YTM-
riskienhallinnalle.]

2 Hankkeen toteutukseen liittyvät toimijat
Taulukko 1. Hankkeen toimijat ja sidosryhmät vastuualueineen

Vastuualueet ja vastuuhenkilöt Organisaatio

YTM-riskienhallinnan vastuuhenkilöt
-

3 Järjestelmän määrittely 

Järjestelmän määrittely on tämän raportin liitteenä 1. Järjestelmän määrittelyssä kuvataan 
järjestelmä ennen muutosta ja muutoksen jälkeen, järjestelmäympäristö sekä järjestelmän 
rajapinnat.

4 Nykyinen turvallisuustilanne

5 Toteutuksen aikainen turvallisuusjohtaminen
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6 Riskienhallinnan toteutus

6.1 Tavoite

6.2 Riskienhallinnan oletukset ja rajaukset

[Tässä kuvataan myös yhteys toiminnallisen turvallisuuden riskienhallintaan ja kuvataan, 
miten se huomioidaan.]

6.3 Riskienhallinnan toteutusorganisaatio

6.4 Riskienhallintamenetelmät

6.5 Riskienhallintatilaisuudet

6.6 Vaararekisterin ylläpito

[Vaararekisterin ylläpidossa käytetään Väyläviraston riskienhallinnan järjestelmän 
tilaluokitteluja. Ohjeen kirjoitushetkellä käytössä on TUTKA-järjestelmä, jonka 
tilaluokittelujen käytön kuvaus on esitetty seuraavassa.]

Vaaran tila ja toimenpiteiden tila – määritelmät

Seuraavassa on kuvattu hankkeella käytettyjen tilojen käyttötavat TUTKA-järjestelmässä 
käytössä olevilla nimityksillä.

 Vaaran tila on määritetty joko hallituksi, avoimeksi tai poistuneeksi.

 Vaaran tilan on katsottu olevan avoin, kun:

• tunnistetusta vaarasta aiheutuvan riskin käsittely on kesken: riskin hyväksynnän 
periaatetta ei ole määritetty, riskiä ei ole estimoitu, tarvittavia turvallisuustoimenpiteitä 



YTM-raportti 8

Suunnitelma - 02934 - YTM-riskienhallinnan tiedonsiirtoraporttipohja v1.0 FIN Julkinen

ja/ tai turvallisuustoimenpiteiden-/ vaatimusten riittävyyttä (jäännösriskin suuruutta 
määritetyillä toimenpiteillä) ei ole määritetty 

• ei-hyväksyttäväksi arvioidulle (sietämätön, merkittävä, kohtalainen) riskille 
määritettyjen turvallisuusvaatimusten ei katsota olevan riittäviä siihen, että 
jäännösriski olisi vähäinen tai merkityksetön (jäännösriski jää määritetyillä 
turvallisuusvaatimuksilla ei-hyväksyttäväksi).

Vaaran tilan on katsottu olevan hallittu seuraavissa tapauksissa:

• vaarasta aiheutuva riski on katsottu hyväksyttäväksi toimintaohjeiden ja/tai 
vertailujärjestelmän perusteella

• vaarasta aiheutuva riski on määritetty yleisesti hyväksyttäväksi riskiksi
• riskin suuruus on estimoitu vähäiseksi tai merkityksettömäksi (hyväksytty riski)
• ei-hyväksyttäväksi arvioidulle (sietämätön, merkittävä, kohtalainen) riskille on 

määritetty ja toteutettu turvallisuusvaatimuksina toimineet toimenpiteet, joiden 
jälkeen jäännösriskin suuruus on vähäinen tai merkityksetön. 
Turvallisuusvaatimuksina toimivien toimenpiteiden todenteet tulee toimittaa 
riskienhallinnan asiantuntijoille ennen kuin ne voidaan siirtää hallituksi.

Vaaran tilan on katsottu olevan poistunut, kun:
• vaarasta aiheutuva riski on poistunut muuttuneen tilanteen tai muuttuneiden 

suunnitelmien vuoksi
• tunnistettu vaara on sellainen, ettei se liity tai aiheudu tässä hankkeessa toteutetuista 

muutoksista (liittyy toiseen hankkeeseen), eikä siihen liittyviä 
turvallisuustoimenpiteitä toteuteta tämän hankkeen toimesta

• vaaran käsittely on siirretty toisille hankkeille tai vastuutahoille dokumentoidusti.

Toimenpiteen tila on määritetty olemaan suunniteltu, kesken, valmis tai hylätty. 
Toimenpiteen tilaa on seurattu kaikkien riskien osalta, mikäli ei-hyväksyttävien riskien 
turvallisuusvaatimusten lisäksi myös hyväksyttäville riskeille on kirjattu toimenpide-
ehdotuksia.

Toimenpiteen tila on suunniteltu niin kauan, kunnes toimenpidettä on alettu toteuttamaan 
hankkeella.

Toimenpiteen tila on kesken niin kauan, kunnes voidaan todeta, että ko. 
turvallisuusvaatimus (tai toimenpide-ehdotus) voidaan katsoa toteutetuksi koko hankkeen 
tasolla. 

Toimenpiteen tila merkitään valmiiksi siinä vaiheessa, kun ko. turvallisuusvaatimus voidaan 
katsoa toteutetuksi koko hankkeen tasolla. Toimenpiteen tila määritetään valmiiksi myös, 
mikäli ko. turvallisuusvaatimus/ -toimenpide ei kuulu tässä hankkeessa toteutettaviin 
turvallisuustoimenpiteisiin ja tieto vaarasta/ vaaraan liittyvästä turvallisuusvaatimuksesta tai 
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-toimenpiteestä on oikealla vastuutaholla tai hankkeelta on välitetty tieto tarvittavasta 
toimenpiteestä oikealle vastuutaholle päätöksentekoa ja jatkotoimenpiteitä varten.

Toimenpiteen tila määritetään hylätyksi, jos hanke on päättänyt, ettei suunniteltua 
toimenpidettä lähdetä edistämään. Toimenpide määritetään myös hylätyksi, jos riski on 
poistunut olosuhde- tai suunnittelumuutoksien myötä.

6.7 Riskienhallinnan laadunvarmistusmenettely

7 Riskienhallinnan yhteenveto

7.1 Keskeiset havainnot

7.2 Vaararekisteriin kirjatut turvallisuushavainnot

7.3 Rautatiejärjestelmään liittyvät jäännösriskit

7.4 Jatkotoimenpiteet



Confidential

YTM-raporttipohja

digirata.fi


